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Primo

Primo pure Klasse A voorversterker

Technische Specificaties	 Primo pure Klasse A voorversterker
Maximaal uitgangsvoltage	 32VRMS
Totale Harmonische Vervorming+N	 < 0.0035% typisch, 20Hz - 20kHz
Signaal/Ruis verhouding	 > 119dB 
Ingangsgevoeligheid bij max. uitst.	 8V
Ingangsimpedantie	 150kΩ
Overbelastingsmarge	 30dB
Kanaalscheiding	 105dB
Uitgangsimpedantie	 600Ω
Frequentiebereik	 10Hz - 40kHz, +0, -0,4dB
Aansluitingen, ingang/lijn	 5 paar lijn XLR female gebalanceerd, 5 paar lijn RCA (tulp)
Aansluitingen, uitgang/lijn	 1 paar RCA pre-uit (volume gecontroleerd), 1 paar XLR male gebalanceerd, 1 paar Tape-uit (vast niveau)
Trigger Ingang	 3,5mm monojack, niveau: ±5V tot ±12V, 
Trigger Uitgang	 3,5mm monojack, niveau: ±5V tot ±12V (tip+, mantel-)
Stroom	 spanning: 115/230VAC (fabrieksinstelling) of 100V, verbruik: 120W max. Standby minder dan 20W
Gewicht	 16,8 kg
Afmetingen	 483 X 150 X 410mm (B X H incl. voeten X D incl. aansluitingen)
Standaard Accessoires	 IEC netkabel (10A)
Afstandsbediening	 Voorversterker afstandsbediening (inclusief CR450 lithium knoopbatterijen)

Musical Fidelity heeft een naam hoog te houden als het gaat om hybride voorversterkers. Het resultaat van vele jaren intensief onderzoek heeft 

de Primo voortgebracht. Een pure Klasse A voorversterker die een perfecte match vormt met de overige producten uit de AMS serie. Het volledig 

gebalanceerde ontwerp brengt een ongekende lineariteit, terwijl de triodebuizen het kenmerkende warme buizengeluid introduceren in het 

geluidsbeeld. Deze voorversterker heeft “nul” terugkoppeling. Het is niet alleen het ontwerp en de klank die menigeen doet verbazen. Ook de 

bouwwijze inspireert. Het chassis is zeer star om vervelende resonanties te elimineren en de bovenplaat en voorzijde zijn uit één stuk metaal 

gefreesd. Verder verbaast de voorzijde door de prominent aanwezige volumeregelaar, inmiddels een handelsmerk van Musical Fidelity. 

De Primo laat zich samenvatten als een superieure pure Klasse A Zero Feedback voorversterker met maar liefst 14 triodebuizen in de signaalweg 

en een geheel gebalanceerde bouw. Het wonderschone uiterlijk vertaalt zich als vanzelf naar het doordachte innerlijk. Ultieme systeemlineariteit 

geeft deze voorversterker eigenschappen van lage vervorming, geringe ruis en grote bandbreedte. De prestaties zijn consistent ongeacht 

frequentie of volume. Verkrijgbaar in zilveren en zwart. De Primo is ontworpen om iedereen te raken.
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